SISTEMAS DE MADERA'V 92

Talleres Azul



Talleres Azul Soluciones para su Confort

Caracteristicas Técnicas Modelo V92

Seccion
Marco de 92 x 80mm. y hoja de 81 x 92mm.

Materiales

Madera laminada con lamas _exteriores enteras o
Finger-Joint de PINO, CASTANO, ROBLE,...

Acabado

Barniz al agua, en tonos tefidos o colores solidos
pigmentados.

Durabilidad muy elevada, con mantenimiento
minimo y respetuoso con el medio ambiente.

Garantia entre 5 y 10 afos.

CARACTERISTICAS CERTIFICADAS

Eficiencia Energética P CERTIFICADO n° 47/000385 de AENOR
de la Ventana A

clase-4 permeabiiidad al aire UNE-EN 12207
clase-9A estanquidad al agua UNE-EN 12208

clase CD resistencia al viento UNE-EN 12210

3 durabilidad UNE-EN 12400

= 37 - 50 dB Aislamiento Acdstico

K Alslamiento Térmico

St b -
LA L

Clase 4
e——y — : o+ o —— e & e —
- —— —— . - ———— .. ———— >
1 14 042 Prestaciones méaximas
ey % Uh max = 0.7 w/m2 .°K
‘asefave:
~—- ........ TR | Rw max = 50 dB

'L dasificacion energetics puede vartar an funcion del tipo de crista






Sistemas a su medida

www.talleresazul.es



